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1. Connect both inlet pipes onto inlet connectors of

thebox, tighten with spanner

According to the above connected pipes and concealed
box, dig the relative channel and space of the pipe

and box on the wall.

1.Collegare entrambi i tubi di ingresso su connettori
di ingresso del box, stringere con una chiave.

A seconda dei tubi di collegamento e della scatola

posizionare nel muro i tubi collegati e la scatola

2.Use the horizontal ruler to adjust the X-box to
ensure it is fixed horizontally; 4 corners with
screw holes are positioned correctly for next step.

2.Utilizzare il livello orizzontale per regolare il
posizionamento della scatola

Verificare che i 4 angoli con i fori per le viti
siano posizionati correttamente

3.Drill relative holes and insert the plastic
dowels; put the X-box into the empty space
and fix with screws on 4 corners.

3.Praticare i fori relativi e inserire i tassell
in plastica; mettere la cassetta nello spazio
vuoto e fissare la cassetta con le 4 viti.

4. Turn on water of the connected pipes, until all the
dirt inside the pipes are cleaned so as not to effect
the spraying function of the shower head.

5.Block two outlets with two rubber plugs, turn on
the water again, check all the connected pipes to
ensure there is no leakage

4. Aprire 1’ acqua affinché tutte le impurita all’ interno 5.Chiudere 1’ acqua, chiudere le uscite dei tubi con

dei tubi vengano rimosse per evitare 1’ effetto di
spruzzatura del soffione

due tappi di gomma, aprire nuovamente 1’ acqua e
controllare che dai tubi non vi siano perdite

6. After the inspection with no leakage, please bur
pipe with cement, inlay the tiles, then cut the ex
cement to make it perfectly embedded.

6.Dopo aver verificato che non c¢i sono perdite
le canaline nei muri, posizionare le piastrelle
rimuovere il cemento in pill per renderlo perfett
allineato.
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