Spultisch - Einhebelmischer mit Handbrause

, , X 22>

hebelmischers A N PP = e . g
i Warmwasserzuleitung gut durchspiilen l (| i /// ¢ - t\\] s {
einfiihren (siehe Abb. 1 und 2) . ] / e 1o — \,‘* . J.’"J :
igewicht so auf dem Brauseschlauch befestigen (min. 50 cm von der ' L3 [ | ; T
entfemt), daB die gewiinschte Ausladung der Geschirrbrause erreicht l ‘ // 3 e
nicken des Schlauches nicht méglich ist (siehe Abb. 3) 7 o T &= e N
wch nicht zu kraftig mit beiliegender Dichtung am mittleren AnschiuBrohr  # . l 1 ! / X
> Abb. 4) e J
betriebnahme und vor Montage der Handbrause den Einhebelmischer reas s \'-@\//
'und "Warm" durchspiilen /\%( 1"
- — e ;’ )]
! [ ]
AE ¢ hlj] -

ngen: Demontage: Aus - und Einbau des Schwenkauslaufes
ratur: max. 80° Celsius Aus - und Einbau der Kartusche Wasserzufuhr absperren
max. 16 bar Wasserzufuhr absperren Befestigungsschraube 2 l6sen

hedruck): max. 10 bar Befestigungsschraube 2 l6sen Bedientinashehel 2 narh nhen ahrishan




